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1. Allgemeine Produktinformationen � Natursteinheizk�rper
Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch auf die angenehme Strahlungswärme der Sonne ein-
gestellt. Etwa 40% der Solarstrahlung besteht aus Infrarot-Wärme. Die Wärmeabgabe einer Na-
tursteinheizung entspricht dem Prinzip der Natur und ist mit der sanften Wärme von "Omas Ka-
chelofen" zu vergleichen.

Schon in früheren Zeiten kannte man die baubiologischen Vorteile von Marmor und Granit sowie 
den wärmestrahlenden Eigenschaften des Natursteins. Holen Sie sich mit einer Natursteinhei-
zung die Sonne ins Haus und heizen Sie mit wohltuender Natursteinwärme.

Natursteinwärme ist gesund, weil der Körper und alle festen Stoffe im Raum ohne unangenehme 
Luftumwälzung gleichmäßig erwärmt werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant im gesunden 
Bereich.

Natursteinheizungen mit einem hohen Strahlungswärmeanteil verhindern durch weniger Staub-
entwicklung in Wohnräumen und durch den weitaus geringeren Verschmutzungsgrad im Ver-
gleich zu herkömmlichen Heizkörpern, allergische Reaktionen und entlasten die Atemwege.
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Vorteile der Heizkörper aus Stein:
Mit einer Natursteinheizung entscheiden Sie sich für stilvolle Behaglichkeit und mehr Lebensqua-
lität. Der günstige Anschaffungspreis, energie- und kostensparender Betrieb und die vielen ge-
sundheitlichen Vorzüge der Natursteinheizung sind unübertroffen. 

Herkömmliche Heizsysteme JuraTherm® Natursteinheizung
�� Kalte Füße - warmer Kopf
�� Aufwirbeln von Bakterien, 

Viren, Staubteilchen
�� Zugluft
�� Belastung der Atemwege

�� gleichmäßige Erwärmung
�� Kaum Allergen- und 

Staubumwälzung
�� gesundes Raumklima
�� hohe Behaglichkeit

Damit Sie sich in Ihren vier Wänden so richtig wohlfühlen, ist an kalten Tagen in erster Linie Ihr 
Heizsystem verantwortlich. Natürlicher Stein, dezente, einzigartige Optik und Natursteinwärme 
verbinden Schönheit, Design und Funktionalität und vermitteln eine unübertroffene Behaglichkeit, 
die Sie nicht mehr missen möchten. 

Einfach Wohlfühlen:

�� ideales Heizsystem für Allergiker
�� Gesundes Raumklima durch Strah-

lungswärme
�� niedrige Anschaffungskosten
�� problemlose Montage
�� kein Heiz- bzw. Tankraum, keine 

Rohrleitungen, kein Kaminanschluss 
notwendig

�� wirtschaftlicher Betrieb (geringer E-
nergieverbrauch, keine Wartungs- o-
der Reinigungskosten)

�� auch in der Übergangszeit schnelle, 
kostengünstige Wärme

�� absolut verschleißfrei
�� platzsparend und durch verschiedens-

te Ausführungen überall einsetzbar
�� ideal bei Renovierungen
�� einfachste Heizkostenabrechnung (z. 

B. bei Vermietung)
�� jeder Stein ist ein Unikat
�� einfachste Regelung über Raumther-

mostat
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2. Heizkosten und Erstellkosten bei Neuerstelleung 

Beispielrechnung:

Einfamilienhaus (Niedrigenergie-Standard)
Beheizte Fl�che: 115 m� - W�rmebedarf: 7,66 kW

Natursteinheizung ca. 7.500 �

inklusive Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer oder Boiler)

Installation ca. 1.000 - 2.000 �

Verbrauchskosten monatlich ca. 98 �

bei ca. 1.400 Heizstunden pro Jahr
(Abhängig vom Sondertarif des Energieversorgers)

Betriebskosten Keine

(Wartung, Kaminkehrer, Betriebsstrom, Instandhaltung)

Folgende R�ume wurden dieser Berechnung zugrunde gelegt:

Dachgeschoss Erdgeschoss
Schlafzimmer 17 m² Wohnzimmer 24 m²
Bad/Dusche 9 m² Esszimmer 16 m²
Kinderzimmer I 15 m² Küche 11 m²
Kinderzimmer II 14 m² Flur 9 m²

Investitionskosten im Vergleich
(am Beispiel eines Einfamilienhauses)

Natursteinheizung 70%

Gasheizung 80%

�lheizung 100%

http://www.heizkoerper
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3. Berechnungswerte zur überschlägigen Wärmebedarfsermittlung

Die angegebenen Wattzahlen sind Durchschnittswerte und richten sich nach der jeweiligen Isolie-
rung sowie dem Fenstermaterial eines Raumes. 

Eine Wärmebedarfsermittlung mit den nachfolgenden Angaben ergibt nur einen überschlägigen 
Wert des Wärmebedarfs eines Raumes. 

Zur exakten Berechnung des Wärmebedarfs wenden Sie sich bitte an einen Sachverständigen, 
der alle Faktoren Ihres Wohnraumes begutachtet und in die Wärmebedarfsermittlung einfließen 
lässt. 

Raum Altbau Neubau Fertighaus
Niedrigenergiehaus

Beheizter Keller 60 60 60

Hobby / Keller 100 80 80

Wohnen 110 80 70

Essen 100 80 70

Kochen 90 70 50

Arbeiten 110 80 70

Diele / WC 70 60 50

Schlafen 80 70 60

Kind 110 80 70

Bad 130 110 90

Watt pro m²

Bei Raumhöhen von 3 m Faktor 1,25

Bei Raumhöhen von 3,5 m Faktor 1,45

Rechenbeispiel:

Badezimmer mit 9 m² mit einer Raumhöhe von 3 Meter im Neubau 

9 x 110  x 1,25 = 1237,5 Watt (überschlägig)
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4. Technische Daten der Naturstein-Warmwasserheizung
4.1 Maße, Gewichte Füllmengen und Leistung

Leistung Größe 
in mm: Gewicht Füllmenge

626 Watt 400 x 1000 33 kg 1,26 Liter
691 Watt 400 x1200 36 kg 1,37 Liter
947 Watt 400 x 1600 48 kg 1,88 Liter
1075 Watt 400 x 1800 54 kg 2,12 Liter
1203 Watt 400 x 2000 60 kg 2,39 Liter

424 Watt 500 x 600 23 kg 0,83 Liter
576 Watt 500 x 800 30 kg 1,13 Liter
728 Watt 500 x 1000 38 kg 1,43 Liter
804 Watt 500 x 1100 41 kg 1,58 Liter
880 Watt 500 x 1200 45 kg 1,73 Liter
1032 Watt 500 x 1400 53 kg 2,03 Liter
1175 Watt 500 x 1600 60 kg 2,32 Liter
1335 Watt 500 x 1800 68 kg 2,63 Liter
1495 Watt 500 x 2000 75 kg 2,94 Liter

507 Watt 600 x 600 27 kg 1,00 Liter
704 Watt 600 x 800 36 kg 1,38 Liter
887 Watt 600 x 1000 45 kg 1,74 Liter
979 Watt 600 x 1100 50 kg 1,92 Liter
1071 Watt 600 x 1200 54 kg 2,10 Liter
1255 Watt 600 x 1400 63 kg 2,46 Liter
1399 Watt 600 x 1600 72 kg 2,75 Liter
1591 Watt 600 x 1800 81 kg 3,14 Liter
1784 Watt 600 x 2000 90 kg 3,53 Liter

791 Watt 900 x 600 41 kg 1,55 Liter
1138 Watt 900 x 800 54 kg 2,24 Liter
1458 Watt 900 x 1000 68 kg 2,87 Liter
1626 Watt 900 x 1100 74 kg 3,22 Liter
1782 Watt 900 x 1200 81 kg 3,50 Liter
2094 Watt 900 x 1400 95 kg 4,11 Liter
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4.2 Befestigung mit Hinterschnittanker

Die Montage der Natursteinheizung ist kinderleicht! Einfach Halteeisen an-
schrauben, Platte einhängen und Thermostat anschließen.

1 Heizelement mit Dämmplatte

2 Halteeisen

3 Schrauben mit Dübel

4 Wand

I Abstand zur Wand ca. 5 cm

II Abstand zum Boden, Fensterbrüstungen, Seitenwand mind. 10 cm

4.3 Anschlussvarianten für Warmwassersteinplatten

Typ L Anschlussvariante 1 Typ L Anschlussvariante 2

Vorlauf/Rücklauf Rücklauf Vorlauf

Typ R Anschlussvariante 1 Typ R Anschlussvariante 2

Vorlauf/Rücklauf Vorlauf Rücklauf

http://www.heizkoerper
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Typ LR Anschlussvariante 1 Typ LR Anschlussvariante 2

Rücklauf Vorlauf Vorlauf Rücklauf

Typ ULR Anschlussvariante 1 Typ ULR Anschlussvariante 2

Vorlauf Rücklauf Rücklauf Vorlauf

Typ UM Anschlussvariante 1 Typ UM Anschlussvariante 2

Vorlauf Rücklauf Rücklauf Vorlauf
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5. Technische Daten Elektroheizkörper
5.1 Ma�e, Gewichte, Netzanschulss, Regelungen

Lieferbare 
Platten

MH 
1600

MH 
1400

MH 
1100 MH 800 MH 

600L MH 600 MH 400

Nennspannung 230V~ / 50 Hz

Nennstrom ca. 6,9 A 6,1 A 4,8 A 3,5 A 2,6 A 2,6 A 1,5 A
Nennaufnahme 
ca. 1550 W 1400 W 1050 W 800 W 580 W 580 W 340 W

Ma�e in mm �
ca.
(Breite x H�he
x St�rke)

1350 x 
650
x 33

1260 x 
580
x 33

1170 x 
580
x 33

1025 x 
500
x 33

1115 x 
340
x 33

810 x 
410
x 33

560 x 
410
x 33

Gewicht ca. 79 kg 66 kg 61 kg 46 kg 34 kg 30 kg 20 kg

Netzanschlu� Ca. 120 cm feste Anschlu�leitung 2 x 1,0 mm�

Regelung �ber Raumthermostat

Schutzklasse Klasse II, Strahlwassergesch�tzt IPX5

Zertifikate

5.2 Befestigung mit Hinterschnittanker

Die Montage der JuraTherm Natursteinheizung ist kinderleicht! Einfach 
Halteeisen anschrauben, Platte einh�ngen und Thermostat anschlie�en.

1 Heizelement mit D�mmplatte
2 Halteeisen
3 Schrauben mit D�bel
4 hitzebest�ndige Herdanschlu�dose
5 Anschlu�kabel
6 Wand
I Abstand zur Wand ca. 5 cm
II Abstand zum Boden, Fensterbr�stungen, 

Seitenwand min. 10 cm

http://www.heizkoerper
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5.3 Betriebsanleitung

Die Jura-Therm� Heizelemente entsprechen den anerkannten 
Regeln der Technik und den vorgeschriebenen DIN-Normen.

Montage und Anschluss darf nur mit den mitgelieferten Materialien 
erfolgen.

Folgende Hinweise bitten wir dennoch zu beachten:

�� Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft unter Einhaltung 
der gültigen VDE-Vorschriften durchgeführt werden.

�� In der festverlegten elektrischen Installation ist ein geeignetes Trennorgan, z. B. 
FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter mit mind. 3 mm Kontaktöffnung pro Pol ein-
zubauen.

�� Überstromorgan mit max. 16 A Nennstrom

�� Die Heizelemente dürfen nur an 230 Volt, 50 Hz angeschlossen werden.

�� Die Heizelemente sind an den mitgelieferten Haltevorrichtungen laut Montageanleitung zu 
befestigen und zu sichern.

�� Die Bestimmungen der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.

�� Heizen Sie in den ersten Tagen stufenweise auf die gewählte Raumtemperatur, denn so 
vermeiden Sie Haarrisse, die jedoch, falls sie wirklich auftreten sollten, völlig ungefährlich 
sind und weder die Sicherheit noch die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

�� Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Ge-
fährdungen zu vermeiden.

�� Die Heizelemente dürfen nicht mit Textilien oder anderen Gegenständen abgedeckt wer-
den, da sonst Brandgefahr besteht.

�� Bitte reinigen Sie das Heizelement nur mit einem feuchten Tuch. Es dürfen keine Polier-
oder Putzmittel verwendet werden.

http://www.heizkoerper
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6. Technische Daten Elektro-Standheizkörper
6.1 Maße, Gewichte, Netzanschuss, Regelungen

Lieferbare 
Platten

MH 
1600

MH 
1400

MH 
1100 MH 800 MH 

600L MH 600 MH 400

Nennspannung 230V~ / 50 Hz

Nennstrom ca. 6,9 A 6,1 A 4,8 A 3,5 A 2,6 A 2,6 A 1,5 A
Nennaufnahme 
ca. 1550 W 1400 W 1050 W 800 W 580 W 580 W 340 W

Ma�e in mm �
ca.
(Breite x H�he
x St�rke)

1350 x 
650
x 33

1260 x 
580
x 33

1170 x 
580
x 33

1025 x 
500
x 33

1115 x 
340
x 33

810 x 
410
x 33

560 x 
410
x 33

Gewicht ca. 79 kg 66 kg 61 kg 46 kg 34 kg 30 kg 20 kg

Netzanschlu� Ca. 120 cm feste Anschlu�leitung 2 x 1,0 mm�

Regelung �ber Raumthermostat

Schutzklasse Klasse II, Strahlwassergesch�tzt IPX5

Zertifikate

6.2 Anschluss und Betrieb

Die Jura-Therm� Heizelemente entsprechen den aner-
kannten Regeln der Technik und den vorgeschriebenen 
DIN-Normen.

Der Standheizk�rper darf nur �ber Raumtemperaturreg-
ler (bzw. Steckerthermostat betrieben werden.)

Der Heizk�rper aus Naturstein, wird mit den Aluf��en 
geliefert. Anschlussstecker und Raumthermostat sind im 
Lieferumfang nicht enthalten.

Die Allgemeinen Hinweise f�r den Betrieb entsprechen den Betrieb f�r Natursteinelektroheizk�r-
per wie in Position 5.3 Betriebsanleitung, Elektroheizk�rper aus Stein beschrieben.

http://www.heizkoerper
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7. Individuelle Heizkörperformen

Natursteinheizungen (Elektro/Warmwasser) können auf Wunsch in den unter-
schiedlichsten Formen indivituell gefertigt werden. 

Gravuren in die Natursteine, Einfärbungen der Gravuren bzw. polieren oder 
bürsten der Gravurfläche sind ebenfalls möglich. Es können Firmennamen, Lo-
gos und andere Gravuren nach individueller Vorlage aus den jeweiligen Heiz-
körpern herausgearbeitet werden.

Badheizkörper können weiterhin mit Handtuchhaltern (z. B. Reling aus Edel-
stahl) versehen werden. Bohrungen in die Natursteine sind bereits vorgesehen, 
die Halterungen sind nur noch zu montieren.

Natursteinheizkörper Elektro und Warmwasser . . .

. . . individuell auf ihre Gegebenheiten zugeschnitten

Ihre Vorteile:

�� wählen Sie zwischen 22 verschiedenen Steinsorten aus Marmor 
und Granit

�� gestalten Sie die Größe und Form des Heizkörper nach Ih-
ren Wünschen

�� entscheiden Sie sich für die Variante Elektro oder Warmwasser

gestalten Sie Ihren Heizkörper mit einer 
Bild- oder Textgravur oder mit Edelstahlelementen

�� wählen Sie zwischen 22 verschiedenen Steinsorten aus Marmor 
und Granit

�� gestalten Sie die Größe und Form des Heizkörper nach Ihren Wün-
schen

�� entscheiden Sie sich für die Variante Elektro oder Warmwasser
�� gestalten Sie Ihren Heizkörper mit einer Bild- oder Textgravur oder 

mit Edelstahlelementen

Wir bieten Ihnen:

�� eine fotorealistische Darstellung Ihres geplanten Heizkörpers
�� die technische Zeichnung und die Anschlussvariante
�� einen unverbindlichen Kostenvoranschlag und Beratung

http://www.heizkoerper
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8. Produktbilder

http://www.heizkoerper


Seite 14 von 17

Telefon: 09293 686 320
Telefax: 09203 686 321
E-Mail: info@heizkoerper-aus-stein.de
Web: http://www.heizkoerper-aus-stein.de

WetraStone - Natursteinheizkörper - Wärme und Design

Steinheizkörper für Warmwasser- oder Elektrobetrieb

http://www.heizkoerper


Seite 15 von 17

Telefon: 09293 686 320
Telefax: 09203 686 321
E-Mail: info@heizkoerper-aus-stein.de
Web: http://www.heizkoerper-aus-stein.de

WetraStone - Natursteinheizkörper - Wärme und Design

Steinheizkörper für Warmwasser- oder Elektrobetrieb

9. Natursteinmuster
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